
MAHE
® 

      Mahe in Germany 

C-MIG WWK 

 Vorteile 

 

 2- und 4-Takt Schweißen 

 Punkt und Intervall Schweißen 

 Automatische Lichtbogenlängen 

Regelung 

 30 Schweißstufen (C - MIG 4000) 

 30 Schweißstufen (C - MIG 5000) 

 36 Schweißstufen (C - MIG 6000) 

 4-Rollenantrieb 

 5 Meter Zuleitungskabel 

 4 - Rollenantrieb 

 Digitale Volt und Ampere Anzeige 

 Leistungsstarke Wasserkühlung 

 Separater Drahtvorschubkoffer 

 Leistungseinstellung im          

Drahtvorschubkoffer 

Stufengeschaltetes MIG/MAG Schweißgerät 



MAHE
® 

      Mahe in Germany 

C - MIG WWK 

 
Model 4000 WWK 5000 WWK 

Netzspannung 3x400V, 50/60Hz 3x400V, 50/60Hz 

Netzabsicherung (träge) 25A 32A 

Leerlaufspannung 44V 48V 

Effektiver Eingangsstrom 21A 30A 

Schweißstrombereich 20-400A 20-500A 

Schweißstufen 30 36 

Einschaltdauer bei max. Strom @40°C     

Strom bei 60% ED @40°C 400A 500A 

Strom bei 100% ED @40°C 300A 380A 

Maße (HxBxL) 1375x520x804mm 1375x630x785mm 

Gewicht 160kg 170kg 

Schutzklasse IP23 IP23 

Konformitätszeichen CE CE 

Sicherungsklasse S S 


